
Neovo LCD X-19 white 

 

Norm: DIN EN 60950-1 (Informationstechnik) 

 

Das X-19 ist weit mehr als nur ein Desktop-Monitor: Das 19-Zoll-Display bietet höchste Bildqualität sowie perfekten 
Schutz vor Kratzern, Stößen und anderen Beschädigungen durch das exklusive NeoV™ Optical Glass. Durch seine 
abnehmbare Basis und VESA-kompatible Befestigungsvorrüstung kann das X-19 seine Stärken an nahezu jeder 
Stelle ausspielen. Das robuste Metallgehäuse und die flexiblen Anschlussmöglichkeiten seiner Analog-, DVI-, S-
Video- und CVBS-Videoeingänge verleihen dem X-19 die Vielseitigkeit, auf die es in professionellen 
Arbeitsumgebungen ankommt. 

Merkmale 
• NeoV™ Optical Glass 
• Robustes Metallgehäuse 
• Schnelle Reaktionszeit von 3 ms 
• Hohes Kontrastverhältnis (3000:1) 
• DVI-Videoeingänge für hochqualitative Darstellung 
• S-Video- und CVBS-Eingänge 
• Schnelltaste für bevorzugten Videomodus: Benutzer, Text, Film, Spiel und Grafik 
• Automatische Anpassung zur optimalen Einstellung 
• Kensington®-Sicherungseinrichtung 
• VESA-Standardwandhalterung 
• Erhältlich in den Farben: Schwarz, Weiß 
 

 
 
Technische Daten 

Panelgröße 19 Zoll (483 mm) 
Helligkeit 300 cd/m² (typisch) 
Kontrastverhältnis 3000:1 (DCR) 
Betrachtungswinkel (H/V) 170º / 160º (typisch) 
Anzeigeauflösung SXGA 1280 x 1024 
Eingangssignal Analog, Digital, S-Video, CVBS 
Reaktionszeit 3 ms (GTG) 
Nettoabmessungen 444 x 419 x 175 mm 
Nettogewicht 7.9 kg 
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